
ピントを合わせる 

写したいものに AF フレームを合 < IVIENU 〉. 

わせ、軽く シャツ ターボタンを ボタン 

押して、ピントを合わせまず。 〈 SELECT 〉 

ホタン 


撮影する 

さらにシャッターボタンを押 
して撮影しまず。 


画像を確認する 

撮影した画像が約2秒間表示 
されます。 

-[〇撮影画像の確認時間]で表示 

時間を変更できまず。 


<〇> 


セツトアップ系1 


再生系 




撮影系 

タブー 



セツトアップ系2 

カスタム/ 
パーソナル 
機能 


メニュー項目 


メニュー内容 


デジタル機能設定 



初期状態にする 

〈ち〉ボタンと 〈 WB 〉 ボタン 
を2秒間、同時に押しまず。 

•〈 P 〉 プ□グラム AE になりまず。 


メニュー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見な 
がら、 〈 MENU 〉、〈 SELECT 〉 ボタン、 〈類〉 で行います。 


Cation 


すぐ撮影するには 


EOS-1 田 

Mark II N D に IT 乂 L 



ポケットガイド 


このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方 
まを簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
E 0 S -1 D Mark II N 使用説明書をお読みください。 


CT1-5208-000 


PRINTED IN JAPAN 


日本語版 
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バッテリーを入れる 

キャップを取り外し、充電済 
みのバッテリーを入れまず。 


レンズを取り付ける 

赤い指標に合わせて取り付け 
ます。 


レンズのフ オーカ スモ 
—ドスイッチを〈 AF 〉に 
する 


メモリーカードを入れ 
る* 

CF カードは左側、 SD カード 
はち側のス□、ソトに入れます。 


にする 


ツチを 〈 ON 〉 


6 


8 

9 



* CF カード、または SD カードのどちらかが入っていれば撮影できまず。 


撮影可能枚数の目安 



常温 (+20 で） 

低温ので） 

撮影可能枚数 

約1200あ 

約800枚 




が犯 

スタンタ-ド 
A 
2珍 
巧 




感聲圈 I ◎縣 




メニューを表示する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押ずと表示 
されます。もう一度押すと消え 
ます。 

♦メニューが 表示された状態で次 
の手順に進みまず。 

タブ（〇因け1口2冉）を選ぶ 

♦ く MENU 〉 ボタンを押しながら 
〈類〉 を回してタブを選び、ボ 
タンを離します。 


メニュー項目を選ぶ 

• < SELECT 〉 ボタンを押しながら 
〈類〉 を回してメニュー項目を 
選び、ボタンを離します。 


メニュー内容を選ぶ 

♦ 〈 SELECT 〉 ボタンを押しながら 
〈類〉を回してメニュー内容を選 

び、 ボタンを離すと選んだ内容 
が設定されます。 

終了する 

♦ く MENU 〉 ボタンを押して終了 
しまず。 



口1セツトアップ系1 


苗 ■ 


才-トパり-む 


吾が号 

通し转 

ファイルち嫌ミ 

诵‘ 

バックアップ 

巧 

御!卽回結示 

A 

がラ mm 


がラ較定の反を ’M 


わ-柳田化 



口2セツトアップ系2 


む底.； r . 


制モこ夕-洲るさ 

邮 / 麟 

2005/ QS /16 

脯 

日本良 

ビデホ閒试 

m 

ファームウ: L ア 
t 州-クり-ニンク 

Ver . 1.0.0 


冉カスタム/パーソナル機能 


ご）面 


占スタム獻に Fn ] 沒定 
01-002- C 04-0 0&-0 06-0 の-〇阳 -0 
09-010-0 11-0 12-013- ri 4- C - 15-0 
16-017-018-019-0 20-0 21-000-1 
川}腺 


バ-、/ナル化 （ P . F 
わスタムが - g 賊 
パ-好ル継-細 IS 


メモリーカード初期化 

♦[け 1力ード初期化] を選びま 

す。 

♦[力ード 1 ](CF 力ード）または 
[力ード 2] (SD カード)を選び 
まず。 

• [0 K ] を選びます。 


I カメラ設定初期化 

♦〈幸 • 〉 と 〈 VVB 〉 ボタンを2秒間、同時に押すと下表の状態に 
な LJ ます。 

撮影機能関係 記録画像関係 


撮影モード 

P (プ□グラム AE ) 

AF モード 

ワンシヨ、ソト AF 

測光方式 

評価測光 

ドライブモード 

1枚撮影 

AF フレーム 運択 

自動選択 

露出補正 

日(ゼ □) 


も記録画質 


画像サイズ 

L (ラージ） 

色空間 

sRGB 

ピクチャースタイル 

スタンダード 

ホワイトバランス 

ElZB 

^ブラケティング 

解除 

//補正 

0(ゼロ） 


♦ 背面表示ノネルを見て、〈ち〉ボタンを押しながら〈類〉を回 
しまず。 


画像サイズ 

画素数 

1枚のサイズ 

撮影可能枚数 

連続可能枚数 

L 

約820万 

約 3.2 MB 

139 

48 

M1 

約640万 

約 2.6 MB 

175 

己9 

M2 

約430万 

約 1.9 MB 

229 

77 

S 

約200万 

約 1.1 MB 

396 

135 

1:, 王 、,‘ M 

約820万 

約 7.9 MB 

47 

22 

l;f 勇 + 1 

- 

34 

19 

1^53 + M1 

36 

19 

IXSi9 + M2 

38 

19 

1^53 + S 

42 

19 


* 撮影可能枚数は、 512 MB メモリーカード使用時 
• [CM JPEG 画質]で L / M 1/ M 2/ S の圧縮率を設定できます。 


大きな数値を設定ずるほど高画質(低圧縮)になります。 


ピクチヤースタイル 



スタイルを選択する 
参 [〇ピクチャースタイル] を選びまず。 
参 スタイルを選びまず。 


スタイル 

画像特性-内容 

スタンダード 

鮮やかでくっきり 

ポー トレート 

肌がきれい、ややくっきり 

風景 

青空や緑の色が鮮やか、とてもくっきり 

ニュートラル 

自然な色あい、メリ八リが少なく控えめ 

忠実設定 

己20 0 K 程度の環境光下で撮影したときに、被写体と 
ほぼ同じ色あい 

モノク〇 

白黒画像 

ユーザー 設定本 

[詳細設定] で登録したスタイルを使用 

詳細設定 

スタイルの任意調整-登録 



スタイルを調整する 

♦ [詳細設定] を選びます。 

♦ [ユーザー設定*] じ_^外の調整するス 
タイルを選びます。 

♦調整す る項目を選び、内容を設 
走:しまず。 

0スタイルを任意に設定して登録する 
ときは、 [ユーザー設定*] を還びます。 


































































































































デジタル機能設定 


撮影操作 


ISO 感度 



♦〈 AF 〉 と〈图の〉ボタンを同時に 
押しながら〈逛自〉を回しまず。 

• 設定範囲はに0100〜 1600(1/3 
段ステップ）です。 

• [〇旧0感度拡張]を[入]にすると、 
に050 ( L )、 に03200 ( H ) 相当の 
設定もできます。 


WB ホワイトバランス 





盛 V グ 

参 〈 WB 〉 ボタンを押しながら〈類〉 

© 




を回しまず。 

1 



( 1 



: m * 敵の " J 



1 

」 





項目 

色温度(約/ K ) 

Mil 

オート 

3000〜7000 

米 

太陽光 

5200 

6 k 

日陰 

7000 

A 

くもり、薄暮、夕やけ空 

6000 

ホ 

白熱電球 

3200 

B 

白色壁光灯 

4000 

ち 

スト□ボ使用 

6000 

cAd 

マニュアル 

2000〜10000 

〇 

色温度 

2800〜1000日 

PC -1 〜3 

付属ソフトウエアか6の登録で表示 


マニュアルホワイトバランス 

•中央部 スポット測光の領域全体 
に、白い無地の被写体が<るよう 
にして、適正露出で撮影しまず。 

♦ [〇 MWB 画像選択]を選びます。 
の枚インデ、ソクス表示になりまず） 

♦ 〈 SELECT 〉 ボタンを押しながら〈類〉 
を回して、撮影した白い画像を選 
びます。 

♦ [0 K ] を選びまず。 

♦ く WB 〉 ボタンを押しながら〈類〉 
を回して 〈 t &〉 を選びます。 

這 


♦〈 WB 〉 ボタンを押しながら〈類〉 
を回して〈〇〉を選びまず。 

参 く VVB 〉 ボタンを押しながら〈猫^〉 
を回して色温度を設定します。 

♦ 設定範邸ま2800〜100001 <( 1 00 K 
ステップ）でず。 



■a 

(6555^ 


ホワイトバランス補正 


• 〈 VVB 〉 ボタンを押しながら〈脚〉ボ 
タンを押しまず。 （〈 VVB 〉 ボタンは 
押したまま次へ） 

♦ 〈 VVB 〉 ボタンを押しながら〈巡^〉、 
〈類〉を回します。 

参 〈巡^〉でブルー旧)/アンバー ( A ) 、 
〈類〉でマゼンタ ( M )/ グリーン(贷 
寄りの色に補正されます。 

♦補正 幅は各色9段で、 B / A 方向の1 
段は色温度変換フィルターの己ミ 
レツドに相当します。 



B 磕 6 ) 


於 3 


te 影モー广 

• 〈 MODE 〉 ボタンを押しながら〈滋〉 
を回します。 

• 〈盗^〉、〈類〉で露出をみめて撮影し 
ます。 


撮影モード 

〈1^〉ダイヤル 

〈類〉ダイヤル 

P ヴ□グラム AE ) 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャ 、ソ ター速度優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (殺り優先） 

殺 U 数値設を 

露出補正 

M (マニュアル） 

シャッター速度設定 

紋 U 数値設定 



ホワイトバランスブラケティング 



♦ 〈 WB 〉 ボタンを押しながら 〈 DISPLAY 〉 
ボタンを押します。 （〈 DISPLAY 〉 ボ 
タンは押したまま次へ） 

♦ 〈 DISPLAY 〉 ボタンを押しながら 
〈滋〉または〈類〉を回します。 

参 〈盗自〉でブルー ( B )/ アンバー ( A ) 、 
〈類〉でマゼンタ ( M )/ グリーン(货 
方向のブラケティングレベルが設 
定されまず。旧 / A と M / G 方向は 
同時に設定できません） 

♦撮影ず ると、基準ホワイトバラン 
ス、マイナス補正、プラス補正の 
順に3枚の画像がメモリーカード 
に記録されます。 


Ai — E — 卜 



• レンズのフォーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にします。 

• 〈 AF 〉 ボタンを押しなが6〈巡^〉 
を回します。 


SH 饥（ワンシヨ、ソト AF ) : 
止まっている被写体を撮るとき 

AI SERVO (AI サーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとき 


C-Fn-17-1 

C.Fn-17-2 


7点 AF に領域拡大 
7点/13点 AR こ領域拡大 


再生操作 


圆 AF フレーム 



♦ 〈画〉ボタンを押して、〈滋〉、〈類〉 
を回します。 

45点 AF フレーム任意選択 
wmtcgM 11点 AF フレーム任意選択 
9点 AF フレーム任意選択 


/ □ □ □ 5 □ □ □ \ 

\ □ CmiM □□□ / 

\ □□□田 □□□ / 


〇 


自動選択 


/ □□□□□□□ \ 

□□□□□□□□□□□ 

\ □□□MMDDD 1 

\ □□□□□□□ / 



<图 阻〉 ボタンを押しながら、〈滋〉 
を回します。 

度]評価測光：標準測光方式 
固部分測光： 

中央部の約13.5%の範囲を測光 
[•] スポット測光： 

中央部の約3.8%の範囲を測光 
E ] 中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面全 
体を平均的に測光 


♦ スポット測光のときは、 〈 FEL 〉 ボタ 
ンでマルチスポット測光ができます。 


鸟 J ドライブモード 


哩 AEB 撮影 


♦ 〈 MODE 〉 と〈图 阻〉 ボタンを同時 
に押しながら〈滋〉を回します。 

□ 1枚撮影 

鸟1 L 低速連続撮影:最高約3コマ/秒 
鸟 iH 高速連続撮影:最高約 8.5 コマ/秒 
が。セルフタイマー10秒 
及2セルフタイマー2秒 


;^參〈@〉 スイ、ソチを < ON 〉 にしまず。 
t ♦ピントを 合わせ、表示を確認しま 
1 ず。 

i ♦ 〈類〉を回して補正量を設定します。 
+ ♦〈因〉 ボタンと〈澄いでも設定でき 
ます。 

♦ 設定範囲は1/3段ステップ+ 3段 
です。 

♦白い 被写体を撮るときは十側に、 
黒い被写体を撮るときは一側に補 
正します。 



標準露出指標 一^ 
露出レベル マーク —— 



因露出補正 




0例えば±1段でに0200/ 
400/800の AEB 撮影を 
するときは、 ISO 400に 
設定しておきます。 


*AE □ック撮影 



し AE □ック表示 


シャッター速度/絞り数値を変えて撮影 
参 〈 MODE 〉 と 〈 AF 〉 ボタンを同時に 
押しながら〈逛自〉を回しまず。 



②マイナス /' ①標準、.③プラス 
に0^庭を変えて撮影 

參 AE 目ステ、ソプ量に対応できる感度 
を設定しておきます。（園参照） 
•〈 AF 〉 と〈图 阻〉 ボタンを同時に押 
しながら〈類〉を回します。 



• ピントを合わせます。 

•露 化を合わせたい被写体をファイ 
ン ダーの 中央において、く*〉ボタ 
ンを押します。 

• AE □ックした露化値と新しい露 
化値が露出レベルにリアルタイム 
で表示されまず。 

•構図を まめて撮影します。 



SELECT + 0 



撮影情報表示 でがづ口_ A レ 

画像プ□了クト 

露化補止重 ' —I 
絞り数値- 
シャッター速度 


音声メモ 

記録画質 

モリーカード 
選択状態 


AF フレーム 


スト□ボ調光補正量 
測光モード 
撮影モード 
ホワイトバランス 
に0感度- 


ヒストグラム 


^ォリジナル画像 
判定用データ付化 


ファイルサイズ 
画像番号 
撮影日時 


< B 1> 設定時の色温度数値 一'^ 
ISO 感度ブラケティング量 


I ' —— フオルダ番号 

I ~ ■ホワイトバランス 
ブラケティング量 


ホワイトバランス補正量 ー モノクロ 
























































































































































































